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ROLA WENTYLACII MECHANICZNE] Z ODZYSKIEM CIEPtA ©CO=-vent

rekuperacjg) jest dostarczenie optymalnej ilosd Swiefego powistrza
dn I:-Lh:l'ynl'u i l.l'ELl"llE_,'El'E niego powietrza Zanieczysaczonego. Zaleta
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=

&

SPOSOB DZIALANIA REKUPERACII
wentylacyjny do relouperstors. Tam powietrze przechodzi proez vqummuk depla, gdzie wymiesnia
ENengin T QrEANY PoOWISLrZem wydggenyin £ pomiessceen.

SYSTEM ECO-VENT

T ru_]lq::z m:wq_:ruz th‘hqegnmu’gnnmqﬂnugndu‘m
deplnej, & co za tym idzie Imoscredzisz na rachunkech.

Kanahy slsstyczne Eco-vent to jedyne takie kanaty T
o doskonahpch perametrsch bechnicznyoh. 1 i

System Eoo-vent ckisds sie z preewoddw elastycznych,
slorzynek rozpretmych i rozdsielcnych, oraz z dodatooenych
elementdw potrzebmych do budowy dowolnej instledgi
System Eoo-vent porwela wygodnie | szybloo wykonac montaz
insteladji.
Spystemn Eco~vent moZna schowacd w wylewoe podiogows], stropech
pod sudhymi kb mokrymi tymkami.

tel- 535 60 50 40 =-meil: biurofeco-vent.=u
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ZALETY SYSTEMU ECO-VENT

0 ESTETYKA

Maia wags a jednocm=tnis wysoks
srhywnosc przewodow umodivia
zel=wanie ich w stropie bedz

w wylewoe - estetyks instalaci.
Niewielka Srednica kanafoe
pozwels ne montes syshemu pod
suchym bynkdemn lub bosreris.
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eco-vent

: 5 PEEE

I = ey L5
sysbermu - plesnie ani greyby
niskajace sysharmy wentylac,
nie MAjE S=ANS MWL - Wysoka
ZapEwniona.

NIEWIELKIE STRATY

= = = Ogreniczona do minimum ilosc
S T ol (o
bardzo dobre winsciwosci trojniki) orez lagodne huki
alostycme. rozprosedzanych praswodoewr

gwaranbjs minimalne straty

ciEnienia na instslaci.

- Eco-went
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GBRAH KORDZII
W odrdénieniu od tadycyjmech
instzlacy na oopnkowamych
rurach spiro, docinanydh
tmnzy do metslu, oo poswoduge
ZErWENE WaArshay ooynku i
prowadzl do koroji, serzegdlnie
w pomiesorzeniach o zwigkszomne)
wilgotnosci | tezienki kuchnie igp.).

) LATWE I MOZLIWE
CIYSICZENIE
Isinieje moziwosc dokiadnego
WYCZYSICZEnia instaleci o= wegledu
na brak wystajaoych whkretder
mionktedoeanych oraz slurminioenych

=-mail: biuroifeco-vent.=u
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REKUPERATORY Stnas

co=vent

Rekuperator czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepla zapewnia
stata wymiane powietrza w budynku. Swisfe powietrze 7 zewngtiz zasysane
jest przez r::Et]:lrIq a nastepnie kierowane do rekuperatora, gdzie na

W i=nn = d 5Il-' od Fl‘"ll.'.lll-tl"' LSunwansegd Z |:|-EII'I'IIF"5._

(nie mieszajac sie z nim) i jest nawiewane do wnetrza budynku,
- pylowe weymienniki przeciwprgdowe- kanalild utozone sy rownolegle, i ‘
& powistrae preephywa w nich w praeciwmych kierunksch, dzigki cz=mu
otrzymuje sie korzysthisjery rozklnd t=mperatur ne powierzching wymiennika, sprewmosc 80-096%

- wymienniki z odryskiemn wilgoci {opric depls odzyskujy rownies wilgod; wystepuis jeko kreyzowe lub
presciwprydowe)

- wmienniki obnotowe- regenemtory, obreoajgoy sie beben pobiera deplo z s=kop wyriggowsj centrali | po nagrzeniu
swoije] powierzchni i dokonaniu obrotu oddaje zakumulowane ciepio Swiefemu powietrzu; 2= wegledu na
konstrukcye wymiennika niewielka coesc powistrza Wy CifQRNEGD MIESTA S T POWELTZET MEWIEWAMTTT,
sprewnosc 80-B63%:

Wymiznnik ciepta, najczeccia] zhadowany z tworzywa lub shaminium.

Ensada dembania wymiennika polega na przepdywie ciepdego | @mnego powietrzs
wskimi preylegajacymi do siebie kanaliemi, dzieki czemu dochodzi do wymiamy
energii cieplnej.

Nejoretde] stosowmne w domownych centraledh wenbdaogmech rodzaje

Wy misnnikow Ciepla riznig sie od si=hie konstrukdy | wepotcoypnnildem
- pylowe weymisnniki krryZowe- zbudowane z kanalikdw zbudowane
prostopadle, oxyli w ukiadzie kroyEowym, spremmosc moe 50-60%

Fastnoownnie wymiennikdw depla o wysokis] sprawnosri znsceson obniza kosety ogrzewania budymkdw.

=u
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DYSKRETNA KONSTRUKCIA = (®

INTELIGENTA TECHNOLOGIA .. -vent

&) ECO-VENT
System dystrybucy powietrza ECO-VENT to nowoooesne,
wiylonane z wysokie] jakosci wytrzymatego baorzywa,

pre=wody wentylacyjne przeznaczone do transportu
powietrza. Posindajy wysoky kiase sarzeinosci.

Przy zmstosowaniu prmmdnw E'Eﬂ'-".I'E‘vIT nie ma
podwieszarmych w celu ulkrycia preevwoddey co jest
konieczne prry zastnsowaniu tredyoyjnych
kanedow metadownych o duzych Srednicach.

Pra=wody BOD-VENT wykonens z tworzywa PE =a antyslergiczne,
bezpieczne i higieniczne. Ich warstwe wewnetrona zostets wylonsna
z antystatycznego | antybaktenjnego tworrywa polrytego powhoks d2p.
MNajnowsze | super wytrzymizbe bavorzywo, umazlivia wyginanie preewoddw pod duzymi kgtami, z ich kontroly
pre=phyw powietrzs | przy braku jekichkolhwiek opordss powietrzs.

Saysto=m BOO-VENT to prosty | fatwy moniez kazde] instalsci wentylagi z odzyskiem depla. Mie wymaga

-y {1

specjalistyrych narzedzi do jego montazu.

. Eco-went tel: 535 60 5040 e-mail: biuroifieco-vent e
= 44178 Prey=zowice, ul. Gliwicka 15 infoifleco-vent eu
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a”; SKRZYNKA ROZPREZNA 2-KROCCOWA ECO-VENT

Skrzynka preeznaczona jest do montzdu w systemach wentylacyjmch
po stronie nawiewy jak | wywiowy powietrza. Jej konstrukcla praystosoweana
jest do montziu na suficie, na sdanie lub w wylewce, Wewnatrz wyposazona
jest w spedjaing kierownice strumienia powietiza zmniejszajaca opory

WYMIARY: 1 krociec &) 125

Ikrodce @} 75
MATERIAL: =t=l ooynkowana, stal nierdzewna- antybakteryjne whasciwosc
WYMIARY SKRZFWNKI : 200 x 180 x 90mm {df x wys x szer)

€Y SKRZYNKA ROZPREZNA 3-KROCCOWA ECO-VENT

e
Skrzynka praeznaczona jest do montzdu w systemach wentylacyjrych
mﬂrmemmpklummum]qkmstmkqamm
jest do monkziu na suficie, na Scianie lub w wylewce. Wewngtrz wyposadona
jest w specjaing kierownice strumienia powietiza zmniejszajaca opory

przephwu.,

WYMIARY: 1 kriciec & 125
3 krdéce 3y 75

MATERIAL: stal copnkoweana, stal nierdzewnz- antybakteryjne whaschwosci
WYMIARY SKRZYNKI : 300 x 130 x 90mm {df x wys x szer)

) ROZDZIELACZ RUROWY 8-KROCCOWY ECO-VENT

Rozdrielace przeznaczny jest do mniejszych ukladow wentylagi. Roedzielac
mmﬁmmpuﬂrmenmmgklmm powietza.
Rozdrielace mode by umieszczony w betonowsj konstrukci budynku

jak i w wylewce,

WYMIARY: 1 kedciec & 160
2 ke @y 75

MATERIAL: stal ooynkowana, stal nisrdzewna- antybaktenyine wizscwosc
WYMIARY SKRZVNKI : 400 x 200 x 90mm [d} x wys x szer)

Eoo-went t=l- 535 &0 S50 40 =-rnailz biurcieco-vent.=u
. 24-178 Proyszowice, ul. Giwicka 15 infoifieco-vent. =u
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@ ROZDZIELACZ RURDWY 12-KROCCOWY ECO-VENT

MATERIAL: stal ooynkowana, stal nierdzewnz- antybakteryjne wiaschwosc
WYMIARY SKRZVNKI : 600 x 300 x 90mm {db x wys x srer)

@ ROZDZIELACZ RURDOWY 10-KROCCOWY, 16-KROCCOWY

Rodzielacze 10-cio i 16-5to kanalowe, przeznaczone do ukladow wentyladji

gdzie modliwe jest powietrza po catym budynku z j
miejsca. Knitoe w rozdrielaczach osadzone 53 na wymisnnym Ly
rodzielacza,

ktdry po odkreceniu moEna zamontowac na boky

WYMIARY: 10 krdcoow & 75
16 krodoow & 75

MATERIAL : stal copnkoweana, stal nierdzeswna- antybakteryjne whasciwosci

WYMIARY SKRTYNKI : 10 krdcoowy: 500 x 250 x 250mm (di x wys x szer)
16 korocomny: B0 x 250 x 250mm [df x wys x szer)

WAL SCO-VENL. B
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ZEACTKA

Zlgezka przeznaczona jest do lacznia rur DNFS. Uszczelnienie realizowane
jest za pomocy wsaczelek UV-DNTS

WYMIARY: DN 75 x 116mm
MATERTAL : polietynel

ZASLEPKA

Zatyczka preeznacrona jest do zaslepiania nieudpwamvgch obwordw

rodzielczych i skraynek mprml;maz zaberpiaczenia ich przed

ewentualrym zabrudzeniem 5 montagy,

WYMIARY: DN 75 x 20mm

MATERIAL: polietynel

USZCZELKA T35

Uszezelka przernaczona jest do umisszczania na nwach elastyczmych dia
zapewnienia sacrelnosci polaczenia pomiedzy rura, rozdsislaczem, skzynks
rozpreing i facznikiem

WYMIARY: DN 7Smm, B,5mm [grubost x wysokosc)
MATERILAL: EPDM

E. E Eoo-went tel- 535 60 50 40 =-mail- bivrifeco-vent.=u
= 34-178 Preyszowice, ul. Gliwicka 15 infoifeco-vent. au
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DYSKRETNA KONSTRUKCIA :-1< :
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA . - ent

PROFI AIR

1. Podloze (np. beton, 3. Wentylacyjny kanat owalny 133252 &, Gorne wykladziny podhogowe
2. Izolacja EEL 50 mm}I 4, Jastrych (wylewka whasciwa) ok. Eﬂnrr‘:n (leafelki, panele,rgarhet]

G KAMNAE WENTYLACYINY ELASTYCZNY PLASKI PROFI AIR

4 'w'”m“hm“mw;&ﬁ e
wrmh:sc podiogi to jedynie 140mm. Przeznaczony do ukdadnia
m&w ?ﬁ betonie, Maksymalnz dhugosc 12m, maksymalny

WYMIARY: 132 x 52mm, rolka 20m

MATERIAL: palietynel
Eco-went t=l- 535 60 50 40 =-mail- biuroifeco-vent.=u
44-178 Preyszowice, ul. Giwicka 15 infoifieco-vent. eu

WAL ECD-VENT. B



3 ZLACZKA KANALOW PEASKICH, DDWROCONA

Zhaczki te umosliwiajg laczenie kanalow plaslich oaz labwe komponowanie
- nawet bardzisj shomplikowanych ukdadow wenbdacyjmych,

WYMIARY: 132 x 52 x 80mm
MATERIAL: poistynel

¥ FLACTKA KANALOW PLASKICH PROFI-AIR
Zhgczka vmicdiwia lgczenie kanabow plaskich,

MATERIAL: guma

3 KOLANA PIONOWE KPL ORAZ POZIOME

Kolana nastawne prostokame umodiwiaja katwe komponowanie nawet

i e e R e s o
WYMIARY: 13252 o0¢
MATERIAL: pobstynel
[ Eco-vent tel: 535 60 S0 40 e-mail- bivro@eco-vert.eu
44-178 Preyszowice, ul. Giwicka 15 infofleco-vert.eu
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@ ROZDZIELACZ KANALOW PLASKICH 3-KROCCOWY

Rozdzielacz REP- 2x132)/00:50 preeznaczony jest do montadu pod
wylewks, w warstwie izolacji. Przystosowany jest zardwno do montaiu

po stronie nawiewu jak i powietrza, Rozdzielacs mode byl ted
umieszczomy w betonowe] mmm

WYMIARY: 3 krocee 132 x 52mm
kraciec plaski 200 x S0mm

MATERIAL: polietyrel, stal ooynkowana

WYMIARY SKRIVNKI: 500« 200 = 55mm

@ ROZDZTIELACZ KANAEFOW PEASKICH 6-KROCCOWY

Rozdzielacz REP- 3x132/00:50 preeznaczony jest do montadu pod
wylewks, w warstwie izolagji. Przystosowany jest zardwno do montau
msuwuemmpklwﬁmhelﬂmhtm
umseszczony W betonowe]

WYMIARY: & kroccow 132 x S2mm
krdcier plaski 200 x S0mm

MATERIAL: polietyrel, stal ooynkowana

@ SKRZYNKA ANEMOSTATU NA KANAL PEASKI

Skrzynki przezraczone do montau w systemach WT-133 po stronie
niawiewu jak i wywiewu powietrza, Ich konstrukcja umosiwia montaz
ﬁuﬁeﬂhwmmﬂm&m MoZna te? umiesaczat je w
WYMIARY: kriciec okraghy £3152mm
MATERIAL: polietynel, stal ooynkowana

WYMLARY SKRZYMNET: 180 x 180 x 55mm

- Eoo-went tel- 535 60 50 40 =-mail- bivroifeco-vent.=u
" 34-178 Preyszowioe, ul. Giwicka 15 infoifieco-vent. =u
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ZAS1 EPKA PROFI AIR

WYMIARY: 132 x 52 mm

TULEJA OWALMA
Lacznik pomiadzy skraynka rozdzielczs, a kanalem PROFI AIR

WYMIARY: 132 x 52 mm

E. E Eco-vent t=l- 535 60 50 40 =-mail: bivroifeco-vent.=u
A4-178 Proyseowice, ul. Gliwicka 15 infoilieco-vent. au
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